Příloha 2
Technická specifikace:

Virtuální svařovací simulátor 

Požadavky na dodavatele 

· Vývoj a sériová výroba simulátorů 

· Max. cena vč. DPH 500 000,-Kč

Požadavky na rozsah dodávky
1. SW
2. HW
3. Dodací podmínka DDP Instalace, zaškolení a manuál v AJ a ČJ 
Specifikace SW:
Možnost nastavení funkcí:
a) Metody svařování  MIG/MAG, TIG a MMA. 
b) Polohy svařování podle ČSN EN ISO 6947
c) Typ svaru pro plech a pro trubky BW, FW 
d) Rychlost podávání drátu
e) Parametry svařování V, A
f) Další parametry svařování (viz. Tabulka 1)
	Možnost nastavení  parametrů  
	MIG-MAG (GMAW, FCAW)
	TIG(GTAW)
	STICK (SMAW, MMA)

	Plyn
	C15 (15% de CO2)
 -EN 439-M2  
-CO2 
-EN 439-C1 
	-Argon 
EN439-I 
	-

	Základní materiál
	uhlíková ocel (3,6mm, 10mm)
	uhlíková ocel, nerez 
	uhlíková ocel 

	Přídavný materiál
	Drát  o průměru 0,8 mm +/ 1mm+/ 1,2mm 
Plný, trubičkový
	Tyč  o průměru 2 mm +/ 2,4mm
	Elektroda  o průměru 2,5 mm +/ 3,2mm 
Bazická ,Rutile


Údržba a aktualizace softwaru je možná na dálku prostřednictvím internetu spojením se servisním střediskem
Specifikace HW:
a) Řídící jednotka   
b) Hořáky pro metody  MIG-MAG (GMAW, FCAW), TIG (GTAW), STICK (SMAW, MMA)
c) Tyč TIG (GTAW)
d) Svařovací makety (3-5 ks)
e) Svařovací kukla s virtuální zpětnou vazbou 
f) Polohovací stojan pro makety
g) Školicí SW
 
Záruka:
· Záruka v rozsahu 24 měsíců.
Podmínky:
· Dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 3 let po uplynutí záruční doby;
· Veškeré servisní práce v záruční době budou provedeny na náklady dodavatelské firmy, jejími odborně vyškolenými techniky;
· Veškeré servisní práce po záruční době budou provedeny proškolenými techniky dodavatelské firmy. Kupující hradí práci, cestu technika a použité náhradní díly. Servis stroje se skládá z hodinové sazby technika a náklady na jeho dopravu. V rámci dopravy je účtována pouze nejkratší cesta technika z pobočky dodavatele směrem k zákazníkovi.

