Spodní frézka

Technická specifikace:
· minimální výkon motoru 7,0 kW#
· [bookmark: _GoBack]minimální pracovní výška 890mm#
· z důvodu dobré stability stroje minimální hmotnost stroje 650 kg
· otvor ve frézovacím stole min. 320 mm #
· přepínač směru otáčení #
· elektromotorické naklopení  frézovací jednotky 90-45 stupňů směrem od obsluhy
· ukazatel  úhlu naklopení frézovací jednotky#
· digitální nastavení úhlu frézy#
· regulace nastavení výšky a úhlu frézovacího hřidele s přesností 0,1mm/výška, s přesností 0,5°/úhel.  Zobrazení nastavené hodnoty přímo na ovládacím panelu a v reálném čase
· manuální blokace frézovací hřídele#
· frézovací hřídel dvojitě uložená
· otáčky 3500/4500/6000/8000/10.000ot/min#
· vysokootáčková hřídel pro stopkové frézy minimálně 15000 ot/min#
· digitální displej aktuálních otáček#
· využitelná výška hřídele nad rovinou frézovacího stolu minimálně 140mm#
· rychlovýměnná frézovací hřídel o průměru minimálně 30mm
· frézovací pravítko délky 230mm pro nástroj max. 230mm, vodící plochy max. 550mm
· systém pro znovu nastavení hodnoty na frézovacím pravítku
· systém dvojitého odsávání ze stroje#
· eloxované vodící ALU lišty o délce minimálně 550mm 
· čepovací stůl o délce minimálně 1300 mm#
· pokosové pravítko o délce minimálně 900 mm s úhlovou stupnicí
· excentrický upínák#
· kryt drážkovacích kotoučů#
· podavač  3x400v – 8.rychlostí, 4 přítlačné rolny#
· návod na obsluhu v češtině#
· montáž a instruktáž se zkušebním provozem#
· technický výkres s prostorovými nároky stroje#

Záruka:

· Záruka v rozsahu 24 měsíců.
· V případě, že dojde u některé z mechanických součástí k závadě během prvních 12měsíců, záruka na tyto součásti se automaticky prodlužuje na dobu 36měsíců.
· Záruka po dobu minimálně 72 měsíců na náklopné segmenty, dvojité uložení frézovací hřídele
· Záruka po dobu minimálně 120 měsíců na chod vodícího systému posuvného stolu
Podmínky:
· Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.#
· DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 5 LET PO ZÁRUCE#
· Přílohou  nabídky  certifikát  CE a GS
· Veškeré  servisní  práce  v záruční době včetně cesty budou provedeny na náklady dodavatelské firmy, jejími odborně vyškolenými techniky.#
· Veškeré servisní práce po záruční době budou provedeny proškolenými techniky dodavatelské firmy. Kupující hradí práci, cestu technika a použité náhradní díly. Servis stroje se skládá z hodinové sazby technika a, náklady na jeho dopravu. V rámci dopravy je účtována pouze nejkratší cesta technika z pobočky dodavatele směrem k zákazníkovi.
