Příloha 2
Technická specifikace:

Drsnoměr:

Charakteristika:
· Snadno ovladatelný software nabídky
· Grafický displej na velkém LCD displeji
· 13 - 19 různých parametrů drsnosti
· Ukazatel polohy hrotu
· Automatické vypnutí po 5 minutách s automatickým ukládáním
· Primární jazyk čeština, volitelný jazyk angličtina, případně ruština
· Výstup dat RS-232 do tiskárny TA-230 nebo PC
· Výkonná baterie s technologií Li-ion
Standardní dodávka:
Hlavní jednotka:
· Detektor TS-100
· Deska pro zkoušení hrubosti Ra
· Ochranný „nos“
· Ocelová opěrka pro samostatné použití
· Nabíječka 220V, 50Hz
· Šroubovák
· Přenosný kufřík
· Datový kabel
· Certifikát INNOVATEST
Technická data:
· Parametr drsnosti TR200-Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr, P, TR220-Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, Ry, RS, RSm, RSk, Rz (JIS), R3z, Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1 a Mr2
· Zjištěné profily Primární profil (P),
· Profil drsnosti (R),
· Tp křivka (materiálový poměr Mr)
· Zvětšení záznamu profilu Vv: 200x ~ 20000x,
· Vh: 20x, 50x, 200x
(volitelné vlastnosti):
Měřící systém Metric mm, imperial inch
Rozlišení displeje 0,001 μm / 0,04 μinch
Displej LCD 128 x 64 dot-matrix, s podsvícením
Rozměry obrazovky LCD max. 50 mm x 30 mm
Funkce displeje Indikátor polohy ukazovátka, indikátor úrovně baterie, přímé zobrazení parametrů a profilů,
přímý tisk, tisk prostřednictvím Bluetooth, nastavení jasu LCD,
automatické vypnutí po 5 minutách s automatickým ukládáním,
kalibrace prostřednictvím softwaru (každé rozhraní);
Zobrazuje jazyky čeština, angličtina, němčina, případně ruština;
Výstup dat RS-232; přímo do tiskárny TA-230 nebo PC;
Rozsah Ra, Rq: 0,005 - 16μm
Rz, Ry, Rp, Rt, R3z: 0,02 až 160 um
RSm, RS: 2 - 4000 um
Tp: 1 až 100% (% Ry)
Dělicí délka 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm
Hodnocovací délka Ln 1 ~ 5 mezní hodnota
Vyšetřovací délka Lt (1 ~ 5 odříznutá) + 2 hranice
Digitální filtr RC, PC-RC, GAUSS, D-P
Detektor Standardní model TS-100, indukční,
Diamantový hrot poloměru 5μm
Otvory o průměru max. 6,0 mm, hloubka max. 15 mm (TS-100)
Napájecí Li-ion baterie
Kapacita baterie 1000mAh (> 3000 měření)
Nabíječka 220V, 50Hz
Provozní teplota 0 ° C -  40 ° C
Rozměry jednotky max.150 mm x 65 mm x 55 mm
Hmotnost max. 500 gramů

Záruka:

· Záruka v rozsahu 24 měsíců.

Podmínky:
· Dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 3 let po uplynutí záruční doby;
· Veškeré servisní práce v záruční době budou provedeny na náklady dodavatelské firmy, jejími odborně vyškolenými techniky;
· Veškeré servisní práce po záruční době budou provedeny proškolenými techniky dodavatelské firmy. Kupující hradí práci, cestu technika a použité náhradní díly. Servis stroje se skládá z hodinové sazby technika a náklady na jeho dopravu. V rámci dopravy je účtována pouze nejkratší cesta technika z pobočky dodavatele směrem k zákazníkovi.

