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1. Základní vybavení dílny; základní činnosti 1 

 posuvné 

měřítko 

měřit  vrták upnout 

 pilník pilovat  bruska brousit 

 ruční pila 

na kov 

řezat  kombinačky přidržet 

 nůžky na 

plech 

stříhat  sekáč sekat 

 vrtačka vrtat  důlčík označit 

 závitník řezat 

závit 
 průbojník vyrazit 

 vratidlo uchytit  pájedlo pájet 

 sklíčidlo utáhnout    
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Strojní profese, jako strojní mechanik nebo strojník, potřebují různá měřidla a 

nářadí.  Posuvné měřítko slouží k měření výrobku a ke kontrole rozměrů. 

Pilník je k pilování kovového materiálu. Ruční pila na kov se používá k řezání 

kovů. Nůžky na plech jsou ke stříhání plechu. Vrták se upíná do sklíčidla, 

které se musí pořádně utáhnout. Do materiálu označíme místo určené k vrtání 

důlčíkem. Vrtačkou se do materiálu vrtají díry. Bruskou brousíme nástroje 

(např. vrtáky). Do vratidla se uchytí závitník. Závitníkem se řeže závit.  

Průbojníkem obvykle vyrážíme spojovací materiál z jiného materiálu.  

Sekáčem se seká kovový materiál. Pájedlo používáme k pájení.  

Kombinačkami si materiál můžeme přidržet. 

 

1. Čím se měří výrobek? ______________________________________ 

2. K čemu se používá pájedlo? _________________________________ 

3. Co se používá k řezání kovu? ________________________________ 

4. Čím si materiál můžeme přidržet? ____________________________ 

5. Čím řežeme závit? _________________________________________ 

6. K čemu je pilník? __________________________________________ 

7. Jakým nástrojem se seká?  ___________________________________ 

8. K čemu se používají nůžky? __________________________________ 

9. Čím brousíme nástroje, např. vrták? ____________________________ 

10. Čím označíme místo určené k vrtání? ___________________________ 
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II.  Vyberte správnou variantu slova. 

1. A) posuvné měřítko 

    B) posuvné méřitko    

    C) posuvné měřítkó 

 

2. A) struska 

    B) bruska 

    C) brouska 

 

3. A) nusky 

    B) nůšky 

    C) nůžky 

 

4. A) pilník 

    B) pílník 

    C) plník 

 

5. A) vrkat 

    B) vrták 

    C) vrtak 
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III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

 

1. 

 

 

2.  3.  

                      

                                 4. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                            

                                5.                                                                                                                                                                                             

 

6. 

 

 

 7.  

 

 

 

1. 
       

2. 
      

3. 
          

4. 
        

5. 
      

6. 
        

7. 
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. K pilování materiálu je vrták. 

2. Ruční pilu na kov používáme při řezání. 

3. Sekáčem vrtáme plechy. 

4. Na broušení nástrojů používáme brusku. 

5. Měříme pomocí pájedla. 

Najdi ve větách špatně použité termíny. 

1. Díry vrtáme pájedlem. 

2. Posuvným měřítkem sekáme výrobek. 

3. Kombinačkami řežeme závit. 

4. K pájení používáme důlčík. 

5. Pilníkem měříme kov. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

vzor:                 ruční pila na kov – řezat 

 

1.        4. 

 

 

2.                                       5. 

 

 

3. 
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Řešení úloh 

I. 1. posuvným měřítkem, 2. pájení, 3. ruční pila na kov, 

4.kombinačkami, 5. závitníkem, 6. k pilování, 7. sekáčem, 8. ke 

stříhání, 9.bruskou, 10. důlčíkem 

 

II. 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b 

 

III. 1. vrtačka, 2. pilník, 3. kombinačky, 4. závitník, 5. bruska, 6. 

vratidlo, 7. průbojník 

 

Závěrečný test znalostí 

 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1.  K pilování materiálu je vrták. N 

2.  Ruční pilu na kov používáme při řezání. P 

3.  Sekáčem vrtáme plechy. N 

4.  Na broušení nástrojů používáme brusku. P 

5.  Měříme pomocí pájedla. N 

Najdi ve větách špatně použité termíny 

1.  Díry vrtáme vrtačkou. 

2.  Posuvným měřítkem měříme výrobek. 

3.  Závitníkem řežeme závit. 

4.  K pájení používáme pájedlo. 

5.  Pilníkem pilujeme kov. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1.  Posuvné měřítko - měřit 

2.  Pájedlo – pájet 

3.  Sekáč – sekat 

4.  Pilník – pilovat 

5.  Kombinačky – přidržet 
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2. Základní vybavení dílny; základní činnosti 2 

 

 

štípačky štípat  imbus vložit 

 svěrák uchytit  kladivo udeřit 

 

 

soustruh obrábět  úhlová 

bruska 

zabrousit 

 soustružnický 

nůž 

řezat  kovadlina rovnat 

 nýtovací 

kleště 

nýtovat  gola klíč nasadit 

 svářečka svářet  úhelník změřit 

 

 

ohýbačka na 

plech 

ohýbat  pracovní 

stůl 

pracovat 

 plochý klíč dotáhnout, 

povolit 
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Profese, které pracují s kovem, jako strojní zámečník nebo zámečník, potřebují 

různá nářadí. Mezi hlavní nářadí patří kladivo, kterým se opakovaně udeří do 

různých nástrojů (např. do sekáče) nebo přímo do materiálu, například, na 

kovadlině, když materiál rovnáme.  Soustruh používáme k obrábění 

materiálu, a to pomocí soustružnického nože, kterým se materiál řeže.  

Svářečka je ke svařování kovů. Úhlovou bruskou zabrušujeme nerovnosti. 

Nýtovacími kleštěmi nýtujeme plechy.  Ohýbačkou na plech plechy 

ohýbáme. Štípačky jsou ke štípání drátů.  Plochým klíčem matku dotahujeme 

nebo povolujeme.  Imbus do matky vložíme, gola klíč na matku nasadíme.  Na 

pracovním stole se pracuje.  Do svěráku uchytíme materiál a pořádně ho 

utáhneme.  Správný úhel změříme pomocí úhelníku. 

 

1.  Na čem rovnáme materiál? __________________________________ 

2.  Čím udeříme do nástroje nebo do materiálu? ____________________ 

3.  Co vkládáme do matky? ____________________________________ 

4.  Co se dělá na pracovním stole? _______________________________ 

5.  K čemu je svářečka? _______________________________________ 

6.  K čemu používáme soustruh? ________________________________ 

7.  Do čeho uchytíme materiál? _________________________________ 

8.  Čím změříme správný úhel? _________________________________ 

9.  Čím zabrušujeme nerovnosti? ________________________________ 

10. Čím nýtujeme plechy? _____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12 

 

II.  Vyberte správnou variantu slova. 

1. A) Ohýbačka na plech  

B) Ohýbalka na plech  

C) Ohýbavka na plech 

 

2. A)  Golan glíč   

B)  Gola klíč    

C)  Gouda klíč 

 

3. A)  prádelní stůl   

B)  pracovní stůl   

C)  prachový stůl 

 

4. A)  uhlíková bruska  

B)  úhlová struska   

C)  úhlová bruska 

 

5. A)  nýtovací kleště   

B)  nýdovací kleště   

C)  nýtovací koště 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13 

 

III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

1.   2.   3.  

4.    5.  

6.       7.  

 

1.         

2.        

3.          

4.        

5.       

6.         

7.      
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Úhlovou bruskou ohýbáme plech. 

2. Svářečkou sváříme kovy. 

3. Na pracovním stole pracujeme. 

4. Nýtovacími kleštěmi nýtujeme plechy. 

5. Soustruhem obrábíme materiál. 

Najdi ve větách špatně použité termíny. 

1. Gola klíč vložíme do matky. 

2. Svářečkou nýtujeme kovy. 

3. Matku povolujeme nebo utahujeme svářečkou. 

4. Úhel změříme soustružnickým nožem. 

5. Do svářečky uchytíme materiál. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

vzor:      úhelník – změřit 

 

1.                             4.  

 

 

2.           5.  

 

 

 

3.  
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Řešení úloh 

I. 1. na kovadlině, 2. kladivem, 3. imbus, 4. pracuje, 5. ke sváření, 6. 

k obrábění, 7. do svěráku, 8. úhelníkem, 9. úhlovou bruskou, 10. 

nýtovacími kleštěmi 

 

II. 1. a, 2. b, 3. b, 4. c, 5. a 

 

III. 1. soustruh, 2. kladivo, 3. kovadlina, 4. úhelník, 5. svěrák, 6. 

štípačky, 7. imbus 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Úhlovou bruskou ohýbáme plech. N 

2. Svářečkou sváříme kovy. P 

3. Na pracovním stole pracujeme. P 

4. Nýtovacími kleštěmi nýtujeme plechy. P 

5. Soustruhem obrábíme materiál. P 

Najdi ve větách špatně použité termíny. 

1. Imbus vložíme do matky. 

2. Svářečkou svařujeme kovy. 

3. Matku povolujeme nebo utahujeme plochým klíčem. 

4. Úhel změříme úhelníkem. 

5. Do svěráku uchytíme materiál. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1.       Soustružnický nůž – řezat  

2.       Ohýbačka na plech - ohýbat 

3.       Úhlová bruska - zabrousit 

4.       Svěrák - uchytit 

5.       Soustruh – obrábět 
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3. Mechanizace 

 pásová pila řezat  bruska brousit 

 soustruh obrábět  tabulové 

nůžky 

stříhat 

 ohýbačka 

plechu 

ohýbat  ohýbačka 

trubek 

ohýbat 

 vrtačka vrtat  buchar tvářit 

 vyvrtávačka rozšiřovat  tryskací 

komora 

upravit 

povrch 

 frézka frézovat  vysokozdvižný 

vozík 

převážet 

 hoblovka obrábět  svářečka svářet 

 obrážečka obrábět    
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Strojní profese, jako strojní mechanik nebo strojník, potřebují různé stroje a 

mechanizaci.  Pásovou pilou řežeme kovový materiál.  Svářečka je ke sváření 

kovů.  K broušení kovů používáme brusku.  Díry vrtáme nejprve vrtačkou a 

vyvrtávačkou je pak můžeme rozšiřovat.  Na soustruhu kovové materiály 

obrábíme.  Obrážečku a hoblovku také používáme k obrábění materiálů.  

Frézkou kovové materiály frézujeme. Tabulové nůžky jsou ke stříhání 

plechů. Plech dále ohýbáme na ohýbačce plechu, ale trubky ohýbáme na 

ohýbačce trubek.  Na bucharu kovové materiály tváříme.  Tryskací komoru 

používáme k upravení povrchu materiálu nebo obrobku.  Materiál nebo hotové 

výrobky dáme na palety a vysokozdvižným vozíkem je převezeme na určené 

místo, např. ve skladu. 

 

1.  Čím řežeme kovový materiál? __________________________________ 

2.  K čemu jsou tabulové nůžky? __________________________________ 

3.  Čím frézujeme kovové materiály? _______________________________ 

4.  K čemu používáme soustruh? __________________________________ 

5.  Co používáme k upravení povrchu materiálu? _____________________ 

6.  Čím převezeme palety s hotovými výrobky?_______________________ 

7.  Co používáme k broušení kovů. ________________________________ 

8.  Na čem ohýbáme plech? ______________________________________ 

9.  Čím vrtáme díry? ____________________________________________ 

10. K čemu je svářečka? _________________________________________ 
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II. Vyberte správnou variantu slova. 

1.  A) ohýbačka plechu  

B) ohybaška plechu  

C) ohýbalka plechu 

 

2.  A) tryškaší komora    

B) traskací komora   

C) tryskací komora 

 

3.  A) vysokozdvižný vůz 

 B) vysokozdvižný vozík 

 C) výškazdvižný vozík 

 

4.  A) tabulové nažky 

 B) tabulové nušky 

 C) tabulové nůžky 

 

5.  A)  buchar   

 B)  bouchal   

 C)  bucháč 
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III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

1.   2.    3.  

 

4.     5.  

 

6.                7.  

1.         

2.        

3.          

4.       

5.       

6.         

7.      
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Na soustruhu stříháme plech. 

2. Díry vrtáme bruskou. 

3. Tabule plechu ohýbáme v tryskací komoře. 

4. Plech ustřihneme tabulovými nůžkami. 

5. Vysokozdvižným vozíkem materiál převážíme. 

Najdi ve větách špatně použité termíny. 

1. Vyvrtávačkou díry řežeme. 

2. Frézkou kovové materiály svařujeme. 

3. Bucharem stříháme plech. 

4. Na tryskací komoře ohýbáme trubky. 

5. Na ohýbačce plechu vrtáme plech. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost) 

 

vzor:                        pásová pila – řezat 

 

1.        4.         

 

 

2.        5.  

 

 

 

3.  
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Řešení úloh 

I. 1. pásovou pilou, 2. ke stříhání, 3. frézkou, 4. k obrábění, 5.tryskací 

komoru, 6. vysokozdvižným vozíkem, 7. brusku, 8. ohýbačce 

plechu, 9. vrtačkou, 10. ke sváření 

 

II. 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a 

 

III. 1. soustruh, 2. vrtačka, 3. obrážečka, 4. frézka, 5. bruska, 

6.hoblovka, 7. buchar 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Na soustruhu stříháme plech. N 

2. Díry vrtáme bruskou. N 

3. Tabule plechu ohýbáme v tryskací komoře. N 

4. Plech ustřihneme tabulovými nůžkami. P 

5. Vysokozdvižným vozíkem materiál převážíme. P 

Najdi ve větách špatně použité termíny. 

1. Vyvrtávačkou díry rozšiřujeme. 

2. Frézkou kovové materiály frézujeme. 

3. Tabulovými nůžkami stříháme plech. 

4. Na ohýbačce trubek ohýbáme trubky. 

5. Na ohýbačce plechu ohýbáme plech. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1. Svářečka – svářet 

2. Tabulové nůžky – stříhat 

3. Vysokozdvižný vozík – převážet 

4. Vrtačka – vrtat 

5. Frézka – frézovat 
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4. Spojovací materiál 

 vrut zašroubovat  závitová 

tyč 

zkrátit 

 šroub držet  tavidlo letovat 

 matka utáhnout  hřebík zatlouct 

 podložka nasadit  čep zasunout 

 pérová 

podložka 

odpružit  kolík zarazit 

 závlačka zajistit  lepidlo slepit 

 

 
nýt rozklepat  segrovka nasunout 

 elektroda svařit    
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem 

Strojní profese, jako strojní mechanik nebo strojník, používají ke spojování 

různé spojovací materiály.  K připevnění kovu na dřevo použijeme vrut, který 

do dřeva zašroubujeme.  Můžeme použít také hřebíky, které pořádně 

zatlučeme.  Kovové součásti drží pohromadě šroub.  Na šroub nasadíme 

plochou podložku, na ní přidáme pérovou podložku, která odpruží vibrace.  

Nakonec našroubujeme matku a pevně jí utáhneme.  Když jsou šrouby krátké, 

použijeme závitovou tyč, kterou zkrátíme na požadovanou délku.  Nýty 

zasuneme do vyvrtaných děr a rozklepeme je.  Lepidlem součástky slepíme.  

Elektrodou kovy svaříme, k letování použijeme tavidlo. Kolíky do těsného 

spoje zarazíme.  Aby dvě součástky byly pohyblivé, zasuneme do spoje čep a 

zajistíme čep závlačkou, na čep s drážkou nasuneme segrovku. 

 

1. Co zatlučeme do dřeva?  _______________________________________ 

2. Co musíme pevně utáhnout?  ___________________________________ 

3. Co odpruží vibrace?  __________________________________________ 

4. Co nasadíme na šroub? ________________________________________ 

5. Co rozklepeme?  _____________________________________________ 

6. Čím slepíme součástky?  _______________________________________ 

7. Co zkrátíme na požadovanou délku?  _____________________________ 

8. Co nasuneme na čep s drážkou?   ________________________________ 

9. Čím svaříme kovy? ___________________________________________ 

10. Co použijeme k letování?  _____________________________________ 

  



 

 

 

 

 

28 

 

II. Vyberte správnou variantu slova. 

1. A)  podlóžka  

 B)  pódložka  

 C)  podložka      

 

2. A)  zavinová tyč 

 B)  závitová tyč 

 C)  závitová týc 

 

3. A)  zavláčka  

 B)  závlačká  

 C)  závlačka 

 

4. A)  elektroda  

 B)  eléktróda  

 C)  elektřoda 

 

5. A)  nyt 

 B)  ňyt 

 C)  nýt 
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III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

1.    2.   3.  

  4.     5.  

6.      7.  

 

1.    

2.      

3.      

4.      

5.       

6.      

7.        
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1.  Lepidlo musíme rozklepat. 

2.  Matka odpruží vibrace. 

3.  Závitovou tyč zkrátíme na požadovanou délku. 

4.  Hřebík zatlučeme do dřeva. 

5.  Kolík do těsného spoje zasuneme. 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1.  Podložku pevně utáhneme. 

2.  Vrut do dřeva zasuneme. 

3.  Lepidlem kovy svaříme. 

4.  Nýty zasuneme do vyvrtaných děr a zašroubujeme je. 

5.  Čep zajistíme podložkou. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost) 

vzor:      šroub – držet 

1.         4.  

 

2.               5.        

 

3.         
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Řešení úloh 

I. 1. hřebík, 2. matku, 3. pérová podložka, 4. podložku, 5. nýt, 6. 

lepidlem, 7. závitovou tyč, 8. segrovku, 9. elektrodou, 10. Tavidlo 

 

II. 1. c, 2.b, 3.c, 4.a, 5c 

 

III. 1. čep, 2. matka, 3. šroub, 4. vrut, 5. hřebík, 6. kolík, 7. Tavidlo 

 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1.  Lepidlo musíme rozklepat. N 

2.  Matka odpruží vibrace. N 

3.  Závitovou tyč zkrátíme na požadovanou délku. P 

4.  Hřebík zatlučeme do dřeva. P 

5.  Kolík do těsného spoje zasuneme. N 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1.  Matku pevně utáhneme. 

2.  Vrut do dřeva zašroubujeme. 

3.  Elektrodou kovy svaříme. 

4.  Nýty zasuneme do vyvrtaných děr a rozklepeme je. 

5.  Čep zajistíme závlačkou. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1.  Podložka – nasadit 

2.  Hřebík – zatlouct 

3.  Závitová tyč – zkrátit 

4.  Nýt – rozklepat 

5.  Matka – utáhnout 
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5. Materiály 

 

jekl zkosit 
 

L-profil provrtat 

 

kulatina obrábět 
 

T-profil svařit 

 

trubka navařit 
 

plech 

tabule 

ohýbat 

 

U-profil provrtat 
 

ložisko narazit 

 

I-profil usadit 
 

pružina odpružit 

 

čtyřhran uříznout 
 

drát uštípnout 

 

tyč 

plochá 

ohýbat 
 

plech 

svitek 

ustřihnout 

 

šestihran obrábět    
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Strojní profese, jako strojní mechanik nebo strojník, používají při výrobě (např. 

vjezdový vrat) různé materiály.  Když usazujeme posuvnou vjezdovou bránu, 

musíme uložit do výkopu I – profil.  Rám brány vyrobíme z jeklu, který 

zkosíme, abychom vytvořili pravý úhel.  Také můžeme použít U – profil nebo 

L - profil, které provrtáme pro uchycení prken šrouby.  T-profil můžeme 

svařit s jinými kovovými materiály.  Na sloupky plotu použijeme trubky, na 

které navaříme držáky brány.  Pohyblivost brány zajistí ložiska, která se narazí 

na vodicí tyč posuvného systému.  Plochou tyč ohýbáme do požadovaného 

úhlu.  Kulatinu, šestihran a čtyřhran většinou obrábíme na soustruhu.  

Pružina je k odpružení pohyblivých částí.  Tabuli plechu většinou ohýbáme.  

Plech svitek musíme nejprve z role ustřihnout.  Drát uštípneme na 

požadovanou délku a přichytíme s ním materiál, např. pletivo na plot. 

 

1.  K čemu je pružina? __________________________________________ 

2.  Abychom vytvořili pravý úhel, co uděláme s jeklem? ________________ 

3.  Co děláme s plochou tyčí? _____________________________________ 

4.  Co narazíme na vodící tyč? ____________________________________ 

5.  Co většinou děláme s tabulí plechu? _____________________________ 

6.  Co děláme s kulatinou na soustruhu? ____________________________ 

7.  Na co navaříme držáky brány? _________________________________ 

8.  Co uděláme s L – profilem, abychom do něj mohli uchytit prkna 

šroubem? _____________________________________________________ 

9.  Co uštípneme na požadovanou délku? ___________________________ 

10. Co musíme udělat s T – profilem, abychom ho spojili s jiným kovem?  
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II. Vyberte správnou variantu slova. 

1.  A)  L - profík  

 B)  N - profil  

 C)  L - profil 

 

2.  A)  V – profil  

 B)  U – profi  

 C)  U – profil 

 

3.  A)  pětihran  

 B)  šestihran 

 C)  šestihraj 

 

4.  A)  týc plochá 

 B)  tyč plechá 

 C)  tyč plochá 

 

5.  A)  plec tabule 

 B)  plach tabule 

 C)  plech tabule 
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III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

1.    2.   3.  

4.     5.  

 

6.       7.  

 

1.         

2.        

3.          

4.        

5.       

6.         

7.     
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Jekl obrábíme na soustruhu. 

2. Ložisko provrtáme. 

3. Tabuli plechu narazíme na vodící tyč. 

4. Plech svitek musíme nejprve ustřihnout. 

5. Drát uštípneme na požadovanou délku. 

Najdi ve větách špatně použité termíny. 

1. Na U – profil navaříme držáky brány. 

2. Plochou tyč uštípneme. 

3. Kulatinu ohýbáme na soustruhu. 

4. Ložisko uložíme do výkopu. 

5. Čtyřhran uštípneme na požadovanou délku. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

vzor:         plech svitek – ustřihnout 

 

1.        4.  

 

 

2.        5.  

 

 

3.  
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Řešení úloh 

III. 1. k odpružení, 2. zkosíme, 3. ohýbáme, 4. ložisko, 5. ohýbáme, 

6.obrábíme, 7. na trubky, 8. provrtáme 9. drát, 10. svařit 

 

IV. 1. c, 2. c, 3. b, 4. c, 5. c 

 

III. 1. čtyřhran, 2. ložisko, 3. šestihran, 4. pružina, 5. trubka, 6. kulatina, 

7. drát 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Jekl obrábíme na soustruhu. N 

2. Ložisko provrtáme. N 

3. Tabuli plechu narazíme na vodící tyč. N 

4. Plech svitek musíme nejprve ustřihnout. P 

5. Drát uštípneme na požadovanou délku. P 

Najdi ve větách špatně použité termíny. 

1. Na trubku navaříme držáky brány. 

2. Plochou tyč ohýbáme. nebo Drát uštípneme. 

3. Kulatinu obrábíme na soustruhu. 

4. I - profil uložíme do výkopu. 

5. Drát uštípneme na požadovanou délku. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1. Trubka – navařit 

2. Drát – uštípnout 

3. Ložisko – narazit 

4. T - profil – svařit 

5. Jekl – zkosit 
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6. Technologie 

 svařování svařit  kování rozžhavit 
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 pájení letovat  obrábění obrobit 

 kalení zakalit  slévání vyrábět 

odlitky 

 žíhání Ohřát  lisování vyrábět 

výlisky 

 popouštění odstranit 

vnitřní 

pnutí 

 ohýbání ohýbat 

 pískování očistit  broušení zahladit 

nerovnosti 

 práškové 

lakování 

finálně 

upravit 

povrch 
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Profese, které pracují s kovovými materiály, jako strojní mechanik nebo 

strojník, potřebují znát různé technologie. Mezi hlavní technologie ve 

strojírenství patří kalení, při kterém se kalí ocel (zahřáním na vysokou teplotu a 

následným prudkým zchlazením).  Po kalení provádíme popouštění oceli, 

kterým jí popouštíme, tedy snižujeme její vnitřní pnutí.  Při žíhání kov 

ohřejeme na žíhací teplotu a necháme ho zchladnout na vzduchu. Při kování 

kov rozžhavíme, abychom ho mohli snadno mechanickou silou tvarovat. Při 

slévání roztavený kov nalijeme do formy a tím vyrobíme odlitek. Výlisek 

vyrobíme tzv. lisováním, to znamená, že materiál za studena vytvarujeme podle 

formy tlakem. Při ohýbání plechy a trubky ohýbáme. Při obrábění materiály 

obrábíme. Svařováním kovové materiály svařujeme. Pájením kovové 

materiály letujeme. Broušením zahladíme nerovnosti, které na materiálu 

vznikly, například při sváření. Při pískování očistíme materiál od rzi nebo 

nečistot. Finálně upravíme povrch, například práškovým lakováním. Dalším 

způsobem úpravy povrchu je galvanické pokovování, kdy již hotový výrobek 

pokovíme.  

1. Co uděláme práškovým lakováním?  ____________________________ 

2. Při čem kovové materiály letujeme? _____________________________ 

3. Co děláme při ohýbání?  _______________________________________ 

4. Co uděláme s kovem při žíhání?  ________________________________ 

5. Která technologie slouží k zahlazení nerovností na materiálu?    _______ 

6. Jak nazýváme technologii, kterou se kalí ocel? _____________________ 

7. Jakou technologií vyrobíme výlisek? _____________________________ 

8. Co děláme při svařování? ______________________________________ 

9. Jakou technologií vyrobíme odlitek? _____________________________ 

10. Jak nazýváme technologii, kterou hotový výrobek pokovíme? 
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I. Vyberte správnou variantu slova. 

 

1. A) kalvanické pokovování 

B) galvanické pokovování      

C) galvanické povolování 

 

2. A) slavení 

B) slévání 

C) sleva 

 

3. A) pájení 

B) páčení 

C) pažení 

 

4. A) obrápění 

B) zobrábění 

C) obrábění 

 

5. A) svařování 

B) svažování 

C) svářovaní 
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II. Doplňte názvy technologií na obrázku do doplňovačky. 

 

1.            2.                      3.  

 

4.              5.  

 

6.                             7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.           

2.           

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Pískováním očistíme starý kov. 

2. Odlitky vyrábíme obráběním. 

3. Popouštěním odstraňujeme vnitřní pnutí v oceli. 

4. Při ohýbání rozžhavíme kov. 

5. Při svařování svařujeme kovy. 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Pouštěním odstraňujeme vnitřní pnutí. 

2. Nerovnosti zahlazujeme ohýbáním. 

3. Kovy letujeme při kalení. 

4. Výlisky vyrábíme pískováním. 

5. Povrch finálně upravujeme broušením. 

Ke každému obrázku napište, technologii, která na něm je a k čemu se to 

používá (sloveso, činnost) 

vzor:                     ohýbání – ohýbat 

 

1.                                                               4. 

 

       

2.                                   5.       

 

 

         

3. 
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Řešení úloh 

I. 1. finálně upravíme povrch, 2. při pájení, 3. ohýbáme, 4. ohřejeme, 

5. broušení, 6. kalení, 7. lisováním, 8. svařujeme, 9. sléváním,  

10. galvanické pokovování 

 

II. 1. b, 2. b, 3. a, 4. c, 5. a 

 

III. 1. pájení, 2. kalení, 3. lepení, 4. žíhání, 5. ohýbání, 6. broušení,  

7. pískování 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Pískováním očistíme starý kov.  P 

2. Odlitky vyrábíme obráběním.  N 

3. Popouštěním odstraňujeme vnitřní pnutí v oceli.  P 

4. Při ohýbání rozžhavíme kov.  N 

5. Při svařování svařujeme kovy. 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Popouštěním odstraňujeme vnitřní pnutí. 

2. Nerovnosti zahlazujeme broušením. 

3. Kovy letujeme při letování. 

4. Výlisky vyrábíme lisováním. 

5. Povrch finálně upravujeme práškovým lakováním. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1. Práškové lakování – finálně upravit povrch 

2. Lisování – vyrábět výlisky 

3. Svařování – svařit 

4. Kalení – zakalit 

5. Broušení – zahladit nerovnosti 
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7. Vady 

 dutiny špatně svařit  hrubý 

povrch 

špatně 

vyhladit 

 trhliny špatně svařit  spáleniny po 

broušení 

nedostatečně 

chladit 

 zápaly svařovat 

velkým 

svařovacím 

proudem 

 šikmý řez křivě 

uříznout 

 vměstky špatně 

očistit místo 

svaru 

 rýhy a 

škrábance 

poškrábat 

povrch 

 póry a 

bubliny 

svařovat 

rychle 

 zakované 

okuje 

neodstranit 

okuje před 

kováním 

 studený 

spoj 

svařovat 

nízkým 

svařovacím 

proudem 

 praskliny na 

výkovku 

přehřát 

strukturu 

materiálu 

 neprůvary svařovat 

rychle nebo 

nízkým 

svařovacím 

proudem 

 delaminace odlupovat se 

 krátery špatně 

očistit 

povrch 
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Profese, které pracují se kovem, jako strojní zámečník nebo strojník, se setkat 

s různými vadami. Mezi hlavní vady při sváření patří vměstky, které vznikají 

tím, že se špatně očistí místo svaru. Další vadou při sváření jsou neprůvary, 

které způsobuje svařování rychle nebo nízkým svařovacím proudem. Když 

svařujeme rychle, mohou také vzniknout póry a bubliny. Zápaly vznikají při 

svařování velkým svařovacím proudem. Zakované okuje vzniknou, když 

před kováním neodstraníme okuje. Delaminace je vada materiálu složeného 

z více vrstev, které se mohou odlupovat, například při vrtání. Když brousíme 

nástroje, například vrtáky, může vzniknout spálenina po broušení způsobená 

nedostatečným chlazením. Pokud má materiál hrubý povrch je špatně 

vyhlazený. Když jsou na materiálu rýhy a škrábance je poškrábaný povrch. 

Když při lakování špatně očistíme povrch, vytvoří se krátery. 

 

1. Co vzniká tím, že se špatně očistí místo svaru? ____________________ 

2. Co způsobuje svařování rychle nebo nízkým svařovacím proudem? 

 _____________________________________________________________ 

3. Co je na materiálu, když je poškrábaný povrch? ___________________ 

4. Jak nazýváme vadu materiálu, když se odloupne jedna z jeho vrstev? 

 _____________________________________________________________ 

5. Co vznikne, když svařujeme rychle? _____________________________ 

6. Co způsobuje spáleninu po broušení? ____________________________ 

7. Co vzniká při svařování velkým svařovacím proudem? _____________ 

8. Co vznikne, když před kováním neodstraníme okuje? ______________ 

9. Co se vytvoří, když při lakování špatně očistíme povrch? ____________ 

10. Co má materiál, když je špatně vyhlazený? ________________________ 
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II. Vyberte správnou variantu slova. 

 

1. A) studený spoj 

B) horký spoj 

C) stočený spoj 

 

2. A) dutiny 

B) dubiny 

C) debuty 

 

3. A) šikmý keř 

B) šikmý let 

C) šikmý řez 

 

4. A) spáleniny po broušení 

B) zeleniny po broušení 

C) spáleniny po bloudění 

 

5. A) hlubý povrch 

B) hrubí povrech 

C) hrubý povrch 

 

  



 

 

 

 

 

53 

 

III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

 1.    2.       3.  

 

 

4.                  5.  

                

 

 

6.                                         7.  

 

 

 

 

  

1.               

2.               

3.               

4.               

5.              

6.               

7.               
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Zakované okuje vzniknou, když před kováním okuje neodstraníme. 

2. Když svařujeme rychle nebo nízkým svařovacím proudem vzniknou 

krátery. 

3. Zápaly se vytvoří, když svařujeme nízkým svařovacím proudem. 

4. Praskliny na výkovku vzniknou přehřátím struktury materiálu. 

5. Při delaminaci se začnou odlupovat vrstvy materiálu, např. při vrtání. 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Zápaly vzniknou, když poškrábáme povrch. 

2. Dubiny se vytvoří, když materiál špatně svaříme. 

3. Studený roj vznikne, když svařujeme nízkým svařovacím proudem. 

4. Spóry a bubliny vzniknou, když svařujeme rychle. 

5. Zakované okuje vzniknou, když před kováním okuje odstraníme. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost) 

vzor:                  trhliny – špatně svařit 

1.                4.  

 

 

 

 

2.                                                    5.   

 

 

 

 

 

3.  
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Řešení úloh 

I. 1. vměstky, 2. neprůvary, 3. rýhy a škrábance, 4. delaminace, 5. póry a 

bubliny, 6. nedostatečné chlazení, 7. zápaly, 8. zakované okuje,  

9. krátery, 10. hrubý povrch 

 

II. 1. a, 2. a, 3. c, 4. a, 5. c 

 

III. 1. neprůvary, 2. trhliny, 3. studený spoj, 4. krátery, 5. zápaly, 6. hrubý 

povrch, 7. póry a bubliny 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Zakované okuje vzniknou, když před kováním okuje neodstraníme.  P 

2. Když svařujeme rychle nebo nízkým svařovacím proudem vzniknou 

krátery.  N 

3. Zápaly se vytvoří, když svařujeme nízkým svařovacím proudem.  N 

4. Praskliny na výkovku vzniknou přehřátím struktury materiálu.  P 

5. Při delaminaci se začnou odlupovat vrstvy materiálu, např. při vrtání.  P 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Rýhy a škrábance vzniknou, když poškrábáme povrch. 

2. Dutiny se vytvoří, když materiál špatně svaříme. 

3. Studený spoj vznikne, když svařujeme nízkým svařovacím proudem. 

4. Póry a bubliny vzniknou, když svařujeme rychle. 

5. Zakované okuje vzniknou, když před kováním okuje neodstraníme. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1. Rýhy a škrábance – poškrábat povrch 

2. Vměstky – špatně očistit místo svaru 

3. Šikmý řez – křivě uříznout 

4. Studený spoj – svařovat nízkým svařovacím proudem 

5. delaminace – odlupovat se 
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8. Měřidla 

 pevné měřítk

o 

měřit délku, 

šířku a 

hloubku 

 třmenový 

mikrometr 

velmi přesně 

měřit vnější 

rozměry 

 svinovací 

metr 

měřit 

vnitřní a 

vnější 

rozměry 

 mikrometrický 

odpich 

velmi přesně 

měřit 

vnitřní 

rozměry 

 listové 

měřítko 

měřit 

zakřivené 

plochy 

 úhelník kontrolovat 

pravoúhlost 

 skládací metr měřit délku, 

šířku a 

hloubku 

 úhloměr měřit a 

nastavovat 

úhel 

 ocelové 

pásmo 

měřit délku  sinusové 

pravítko 

měřit úhel 

nepřímo 

 hmatadlo 

obkročné 

přenášet 

vnější 

rozměry 

z obrobku 

na měřítko 

 vodováha nastavit 

vodorovnou 

polohu 

 hmatadlo 

dutinové 

přenášet 

vnitřní 

rozměry 

z obrobku 

na měřítko 

 úchylkoměr měřit 

odchylku 

 posuvné 

měřítko 

měřit vnější 

a vnitřní 

rozměry + 

hloubku 
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Profese, které pracují s kovem, jako strojní zámečník nebo strojník, potřebují 

různá měřidla. Mezi hlavní měřidla patří svinovací metr, kterým se měří 

vnitřní a vnější rozměry. Ocelové pásmo slouží k měření délky. Skládacím 

metrem také měříme délku, šířku a hloubku. Listovým měřítkem obvykle 

měříme zakřivené plochy. Úhloměrem většinou měříme a nastavujeme úhly. 

Vnější rozměry přenášíme z obrobku na měřítko pomocí hmatadla 

obkročného. Vnitřní rozměry přenášíme z obrobku na měřítko pomocí 

hmatadla dutinového. Posuvným měřítkem se měří vnější a vnitřní rozměry 

+ hloubka. Třmenovým mikrometrem se velmi přesně měří vnější rozměry. 

Mikrometrický odpich se používá k velmi přesnému měření vnitřních 

rozměrů.  

 

1. Čím měříme délku, šířku a hloubku?  ___________________________ 

2. Co slouží k měření délky? _____________________________________ 

3. Čím měříme vnitřní a vnější rozměry?  _________________________ 

4. Čím se měří vnější a vnitřní rozměry + hloubka?  _________________ 

5. Co se používá k velmi přesnému měření vnitřních rozměrů? 

___________________________________________________________ 

6. Pomocí čeho přenášíme vnější rozměry z obrobku na měřítko? 

___________________________________________________________ 

7. Čím velmi přesně měříme vnější rozměry? ______________________ 

8. Pomocí čeho přenášíme vnitřní rozměry z obrobku na měřítko? 

___________________________________________________________ 

9. Čím obvykle měříme zakřivené plochy? _________________________ 

10.  Čím měříme a nastavujeme úhly? _____________________________ 
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II. Vyberte správnou variantu slova. 

 

1. A) úhloměr 

B) úhlosměr     

C) úgloměr 

 

2. A) vodosáha 

B) vodní váha 

C) vodováha 

 

3. A) lystové měřítko 

B) listové měřítko 

C) ligové měřítko 

 

4. A) sinusové prasátko 

B) sinusové pravítko 

C) kosinusové pravítko 

 

5. A) skákací metr 

B) sklápěcí metr 

C) skládací metr 
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III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

 

1.    2.   3.  

 

4.              5.  

   6.                           7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Pevným měřítkem měříme délku, šířku a hloubku. 

2. Třmenovým mikrometrem velmi přesně měříme vnitřní rozměry. 

3. Hmatadlem dutinovým nastavujeme vodorovnou polohu. 

4. Úhelníkem kontrolujeme pravoúhlost. 

5. Úchylkoměrem měříme a nastavujeme úhly. 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Úhloměr používáme k měření a nastavování délky. 

2. Hmatadlem obročným přenášíme vnější rozměry z obrobku na měřítko. 

3. Makrometrickým odpichem velmi přesně měříme vnitřní rozměry. 

4. Ocelové pásmo měří odchylku. 

5. Skládací metr měří délku, šířku a pravoúhlost. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost) 

vzor:         úhelník – kontrolovat pravoúhlost 

 

1.         4. 

  

 

 

2.                                                   5.   

 

 

 

 

 

3.  
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Řešení úloh 

I. 1. skládacím metrem, 2. ocelové pásmo, 3. svinovacím metrem, 4. 

posuvným měřítkem, 5. mikrometrický odpich, 6. hmatadla 

obkročného, 7. třmenovým mikrometrem, 8. hmatadla dutinového, 

9. listovým měřítkem, 10. úhloměrem  

 

II. 1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c 

 

III. 1. úhloměr, 2. úhelník, 3. vodováha, 4. úchylkoměr, 5. svinovací 

metr, 6. posuvné měřítko, 7. hmatadlo obkročné 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Pevným měřítkem měříme délku, šířku a hloubku.  P 

2. Třmenovým mikrometrem velmi přesně měříme vnitřní rozměry.  N 

3. Hmatadlem dutinovým nastavujeme vodorovnou polohu.  N 

4. Úhelníkem kontrolujeme pravoúhlost.  P 

5. Úchylkoměrem měříme a nastavujeme úhly.  N 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Úhloměr používáme k měření a nastavování úhlu. 

2. Hmatadlem obkročným přenášíme vnější rozměry z obrobku na 

měřítko. 

3. Mikrometrickým odpichem velmi přesně měříme vnitřní rozměry. 

4. Ocelové pásmo měří délku. 

5. Skládací metr měří délku, šířku a hloubku. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1. Listové měřítko – měřit zakřivené plochy 

2. Svinovací metr – měřit vnitřní a vnější rozměry 

3. Třmenový mikrometr – velmi přesně měřit vnější rozměry 

4. Ocelové pásmo – měřit délku 

5. Pevné měřítko – měřit délku, šířku a hloubku 
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9. Kdo staví dům 

 obsluha 

buldozeru 

shrnovat  řidič dempru převážet 

 obsluha 

nakladače 

naložit   vysokozdvižn

ý vozík 

vozit 

 obsluha vrtné 

soupravy 

vrtat  obsluha 

autojeřábu 

přemísťovat  

 obsluha 

rypadla 

vykopat  obsluha 

jeřábu 

zvedat 

 obsluha válce válcovat  obsluha 

stavebního 

výtahu 

vozit 

 obsluha 

vibrační desky 

zhutnit  řidič mixu na 

beton 

přivézt 

 Obsluha 

vibračního 

pěchu 

zhutnit  obsluha 

čerpadla na 

beton 

přečerpat 

 řidič 

nákladního 

auta 

přivézt    
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Profese, které pracují s kovem, jako strojní zámečník nebo strojník, se podílejí 

na stavbě domu. Mezi hlavní profese, které se podílejí na stavbě domu, patří 

obsluha rypadla, která na stavbě vykope základy. Řidič mixu na beton na 

stavbu přiveze beton. Obsluha čerpadla na beton do základů přečerpá beton. 

Řidič nákladního auta potom přiveze štěrk. Až beton v základech vyzraje, 

obsluha nakladače štěrk naloží na dempr. Štěrk se vysype mezi základový 

beton a obsluha vibračního pěchu štěrk zhutní. Obsluha autojeřábu stavební 

materiál přemístí na základovou desku. Obsluha stavebního výtahu na stavbě 

vozí lidi a materiál do jednotlivých pater. Obsluha vrtné soupravy vyvrtá vrt. 

Obsluha válce na příjezdové cestě válcuje podkladový materiál. 

 

1.  Kdo vykope základy?  ________________________________________ 

2. Co dělá obsluha autojeřábu? __________________________________ 

3. Kdo vyvrtá vrt?  _____________________________________________ 

4. Co udělá řidič nákladního auta?  _______________________________ 

5. Kdo naloží štěrk? ____________________________________________ 

6. Co udělá obsluha vibračního pěchu? ____________________________ 

7. Kdo válcuje podkladový materiál na příjezdové cestě? 

___________________________________________________________ 

8. Co udělá obsluha čerpadla na beton? ___________________________ 

9. Kdo přiveze beton na stavbu? __________________________________ 

10. Kdo vozí lidi a materiál do jednotlivých pater? _____________________ 
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II. Vyberte správnou variantu slova. 

 

1. A) ridič mixu na beton 

B) řidič miksu na beton     

C) řidič mixu na beton 

 

2. A) obsluha buldoperu 

B) obsluha bulsoderu 

C) obsluha buldozeru 

 

3. A) řidič nákladního auta 

B) řidič náhladního auta 

C) řidič mákladního auta 

 

4. A) obsluha vrtné soupravy 

B) obsluha ropné soupravy 

C) obsluha vrkné soupravy 

 

5. A) obsluha fálce 

B) obsluha falce 

C) obsluha válce 
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III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

 

1.                         2.            3.  

 

 

       4.         5.  

 

 

                        6.                                                   7.  

 

 

 

 

 

 1.řidič             

 2.obsluha             

 3.obsluha             

 4.obsluha             

 5.obsluha             

 6.obsluha              

 7.obsluha              
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Obsluha vrtné soupravy nakládá materiál. 

2. Obsluha buldozeru shrnuje zeminu. 

3. Obsluha autojeřábu vrtá stavební materiál. 

4. Materiál zhutňuje obsluha vibračního pěchu. 

5. Na příjezdové cestě zválcuje podkladový materiál obsluha válce. 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Štěrk přiveze obsluha vibrační desky. 

2. Obsluha stavebního výtachu vozí lidi a materiál do jednotlivých pater. 

3. Vysokozdvižný vozík zhutňuje materiál. 

4. Obsluha čepadla na beton přečerpává beton. 

5. Obsluha buldozeru vykope základy. 

Ke každému obrázku napište, jaká profese na něm je a co dělá (sloveso, 

činnost). 

vzor:        obsluha vibrační desky - zhutňovat 

1.                                      4.  

 

2.                                                                           5.   

 

 

3.  
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Řešení úloh 

I. 1. obsluha rypadla, 2. přemísťuje, 3. obsluha vrtné soupravy,  

4. přiveze, 5. obsluha nakladače, 6. zhutní, 7. obsluha válce,  

8. přečerpá, 9. řidič mixu na beton, 10. obsluha stavebního výtahu 

 

II. 1. c, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c 

 

III. 1. dempru, 2. válce, 3. rypadla, 4. jeřábu, 5. autojeřábu,  

6. buldozeru, 7. nakladače 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Obsluha vrtné soupravy nakládá materiál.  N 

2. Obsluha buldozeru shrnuje zeminu.  P 

3. Obsluha autojeřábu vrtá stavební materiál.  N 

4. Materiál zhutňuje obsluha vibračního pěchu.  P 

5. Na příjezdové cestě zválcuje podkladový materiál obsluha válce.  P 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Štěrk přiveze řidič nákladního auta. 

2. Obsluha stavebního výtahu vozí lidi a materiál do jednotlivých 

pater. 

3. Vysokozdvižný vozík vozí materiál. 

4. Obsluha čerpadla na beton přečerpává beton. 

5. Obsluha rypadla vykope základy. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1. Obsluha válce – válcovat 

2. Obsluha jeřábu – zvedat 

3. Obsluha vibračního pěchu – zhutnit 

4. Obsluha vysokozdvižného vozíku – vozit 

5. Obsluha stavebního výtahu - vozit 
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10. BOZP 
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 zákaz použití 

vody pro hašení 

nehasit vodou  varování, 
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nebezpečí 
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 výstraha riziko 
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elektrickým 

proudem 

ničeho se 

nedotýkat  

 příkaz k nošení 

ochrany nohou 
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ochrannou 

obuv 

 výstraha 

požárně 

nebezpečné látky 

nemanipulovat 

s ohněm 

 příkaz k nošení 

ochrany sluchu 

nosit 

ochranu 

sluchu 

 pozor stlačený 
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opatrně 

manipulovat 

 příkaz 

k ochraně 

rukou 
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 výstraha běžící 

stroj 

nepřibližovat se  příkaz 

k ochraně 

hlavy 
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helmu 

 výstraha horká 

plocha 

nesahat  zákaz kouření nesmět 

kouřit 

 výstraha riziko 

exploze 

opatrně 

manipulovat 
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I. Přečti si text a pak odpověz na otázky pod textem. 

Profese, které pracují s kovy, jako strojní zámečník nebo strojník, potřebují znát 

různé zákazové a výstražné značky. Mezi hlavní značky patří zákaz kouření, 

která značí, že na tomto místě se nesmí kouřit. Značka výstraha riziko exploze 

znamená, že máme s věcmi opatrně manipulovat. Příkaz k nošení ochrany 

sluchu nařizuje nosit ochranu sluchu. Značka zákaz použití vody pro hašení 

říká, že zde nehasíme vodou. Příkaz k nošení ochrany očí nařizuje nosit 

ochranu očí. Výstraha běžící stroj nás varuje, abychom se ke stroji 

nepřibližovali. Značka pozor stlačený plyn nás upozorňuje, abychom 

s lahvemi opatrně manipulovali. Výstraha požárně nebezpečné látky nás 

nabádá, abychom nemanipulovali s ohněm. Příkaz k ochraně hlavy nařizuje 

nosit ochrannou helmu. Výstraha nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

znamená za touto značkou se ničeho nedotýkat. 

 

1. Na co nás upozorňuje značka pozor stlačený plyn?  _________________ 

2. Za kterou značkou se nemáme ničeho dotýkat? ____________________ 

3. Co máme dělat, když vidíme značku výstraha běžící stroj? 

___________________________________________________________ 

4. Která značka nám přikazuje nosit ochrannou helmu? _______________ 

5. Co říká značka zákaz použití vody pro hašení? ____________________ 

6. Jak máme zacházet s věcmi u značky výstraha riziko exploze? 

___________________________________________________________ 

7. Co značí značka zákaz kouření? ________________________________ 

8. Jaká značka nařizuje nosit ochranu sluchu? _______________________ 

9. Jaká značka nařizuje nosit ochranu očí? __________________________ 

10.  K čemu nás nabádá značka výstraha požárně nebezpečné látky? 

________________________________________________________ 
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II. Vyberte správnou variantu slova. 

 

1. A) Výstraha horká tlapa 

B) Výstraha horká plocha 

C) Výstraha horká ploca 

 

2. A) Nebezpečí zavěšený náklad 

B) Nebezpečí zavěšený poklad 

C) Nebezpečí zavěšený náhled 

 

3. A) Příkaz k nošení ochrany nohou 

B) Příkaz k nošení obrany nohou 

C) Příkaz k nošení ochrany mohou 

 

4. A) Varování, výstraha, riziko, nepezpečí 

B) Varování, výstraha, riziko, népezpečí 

C) Varování, výstraha, riziko, nebezpečí 

 

5. A) Příkaz k ochraně rucou 

B) Příkaz k ochraně rudou 

C) Příkaz k ochraně rukou 
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III. Doplňte názvy věcí na obrázku do doplňovačky. 

 

 

    1. Příkaz k ochraně ____________          2. Příkaz k ochraně __________

  

 

3. Výstraha požárně nebezpečné __________ 4. Zákaz _____________  

 

 

 5. Výstraha riziko úrazu elektrickým _____________ 

 

 

6. Nebezpečí zavěšený _____________ 7. Pozor stlačený _____________ 

 

 

1.        

2.        

3.        

4.         

5.        

6.        

7.        
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Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Výstraha běžící stroj znamená nepřibližovat se. 

2. Výstraha horká plocha nabádá k ochraně hlavy. 

3. Zákaz kouření nabádá k nošení ochrany sluchu. 

4. Pozor stlačený plyn vybízí k opatrné manipulaci. 

5. Příkaz k ochraně rukou přikazuje nosit ochranné rukavice. 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Zákaz riziko exploze, opatrně manipulujte. 

2. Pozor stočený plyn opatrně manipulujte. 

3. Výstraha riziko úrazu elektrickým pudem, ničeho se nedotýkejte. 

4. Výstraha pořádně nebezpečné látky, nemanipulujte s ohněm 

5. Příkaz k nošení ochrany rukou, noste ochrannou obuv. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

vzor:      Zákaz kouření – nesmět kouřit 

1.       4.  

 

2.                                             5.   

 

 

 

 

3.  
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Řešení úloh 

I. 1. opatrně manipulovat, 2. výstraha nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem, 3. nepřibližovat se, 4. příkaz k ochraně hlavy, 5. nehasit 

vodou, 6. opatrně manipulovat, 7. nesmí se kouřit, 8. příkaz 

k nošení ochrany sluchu, 9. příkaz k nošení ochrany očí,  

10. nemanipulovat s ohněm 

 

II. 1. b, 2. a, 3. a, 4. c, 5. c 

 

III. 1. rukou, 2. hlavy, 3. látky, 4. kouření, 5. proudem 6. náklad,  

7. plyn 

 

Závěrečný test znalostí 

Urči, jestli jsou následující věty správné (P) nebo nesprávné (N). 

1. Výstraha běžící stroj znamená nepřibližovat se.  P 

2. Výstraha horká plocha nabádá k ochraně hlavy.  N 

3. Zákaz kouření nabádá k nošení ochrany sluchu.  N 

4. Pozor stlačený plyn vybízí k opatrné manipulaci.  P 

5. Příkaz k ochraně rukou přikazuje nosit ochranné rukavice.  P 

Najdi ve větách špatně použité termíny a oprav je. 

1. Výstraha riziko exploze, opatrně manipulujte. 

2. Pozor stlačený plyn opatrně manipulujte. 

3. Výstraha riziko úrazu elektrickým proudem, ničeho se nedotýkejte. 

4. Výstraha požárně nebezpečné látky, nemanipulujte s ohněm 

5. Příkaz k nošení ochrany nohou, noste ochrannou obuv. 

Ke každému obrázku napište, co na něm je a k čemu se to používá (sloveso, 

činnost). 

1. Příkaz k ochraně hlavy – nosit ochrannou helmu 

2. Příkaz k nošení ochrany sluchu – nosit ochranu sluchu 

3. Příkaz k ochraně rukou – nosit ochranné rukavice 

4. Nebezpečí zavěšený náklad – dávat pozor nahoru 

5. Pozor stlačený plyn – opatrně manipulovat 
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