Příloha 2
Technická specifikace:
Pořízení výukových panelů s příslušenstvím pro obor elektro 

Stůl pro výuku a školení v oblasti elektro (8 ks) umožňující:
· Elektroinstalace
· Řízení budov
· Automatizace
· Elektronická zabezpečovací signalizace
· Požární signalizace
· Instalace kamerových a dohledových systémů
· Telefonních rozvodů
· Datových rozvodů
· Řízení elektromotorů
· Regulace a měření

Požadované vlastnosti:
· Pevná a stabilní konstrukce nohou stolu vytváří základ pro stůl orientovaný na ergonomii. Stoly lze řetězit do větších celků.
· Speciální konstrukce nosných zámečků umožňuje připevnit modul na základovou desku v několika vteřinách.
· Osvětlení pracoviště je provedeno výkonným LED svítidlem v optimální výšce, svítidlo lze je i naklápět.
· Základovou desku lze jednoduše ze stolu sejmout, na jednom pracovišti může probíhat výuka několika studentů.
· Napájecí lišta obsahuje obvody ochran, vypínání pracoviště, bezpečnostní zdířky a ovládání světla.
· Pracovní deska je z ergonomického hlediska hluboká max. 600 mm. Může být z lamina, nebo antistatického lamina.
· Nastavitelné nožičky umožňují dorovnat nerovnosti podlahy.
· Skrytá elektroinstalace pracoviště - veškeré rozvody jsou vedeny skrytě uvnitř nohy stolu.
· Snadno vyměnitelný štítek studenta pro jednoduchou identifikaci rozpracovaných úloh.
· Každý výukový stůl může být podřízen ovládacímu pultu učitele. Jde o významný bezpečnostní prvek

Elektromotor (2 ks)
· max. 120W, 3f 400/690V AC, 1350 ot./min, (Y/D)
· samostatný modul na panelu s nožičkami pro stabilní umístění modulu na stolní desku výukového systému
DIN lišta pro připojení k pracovnímu stolu (2 ks)
· modul je požadován na panelu s příchytkami pro snadnou montáž modulu na pracovní desku výukového systému
Výukový panel k výuce základních zapojení spínačů v elektrických obvodech (4 ks) – 
· jednotlivé komponenty jsou integrovány v čelní desce výukového panelu. Napájení modulu je realizováno ze sítě 230 V / 50 Hz.
· Čidlo pohybové max. 120°, nastavitelný čas a citlivost, 3 drátové zapojení
· Svítidlo - objímka E14 se žárovkou
· Multifunkční časové relé CRM-91H /230 V
· Stykač Z-R230/SS 230 V
· Zásuvka 2P+PE, 230 V / 16 A, bezpečnostní clonky, polar
· Přepínač křížový č.7, polar
· Přepínač sériový č.5, polar
· Přepínač střídavý č.6, polar
· Stmívač otočný, 60-500VA / 230 V, polar
· Sada spínačů pod uzamykatelným krytem pro simulaci chyb zapojení

Výukový panel k výuce stykačových zapojení, umožňujíci testování, simulaci poruch, ovládání a měření na motoru (2 ks)
· Relé Relé s DC cívkou 24 V LED 5 mm červená
· Časové relé + potenciometr
· Koncový přepínač
· Mikrospínač
· Zdroj DC zdroj 24 V
· Siréna 100 dB
· Tlačítko bílé
· Tlačítko černé
· TOTAL STOP
· Signálka zelená 24 V
· Signálka červená 24 V
· Signálka Bílá 24 V
· Táhlo pro simulaci pohybu a spínání koncových spínačů
· Panel chyb pro simulaci závad a jejich následné odhalování

Záruka:
· Záruka v rozsahu 24 měsíců.
Podmínky:
· Dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 3 roky po uplynutí záruční doby;
· Veškeré servisní práce v záruční době budou provedeny na náklady dodavatelské firmy, jejími odborně vyškolenými techniky;
· Veškeré servisní práce po záruční době budou provedeny proškolenými techniky dodavatelské firmy. Kupující hradí práci, cestu technika a použité náhradní díly. Servis stroje se skládá z hodinové sazby technika a náklady na jeho dopravu. V rámci dopravy je účtována pouze nejkratší cesta technika z pobočky dodavatele směrem k zákazníkovi.

